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DATI GENERALI
Denominazione: |1.C. " 2°- C.G. MADESCRIZIONE DELL'ATTIVITA’
Indirizzo: Sede di: Via GalanteSABAD81/274048
Comune di: San Giorgio a Cremano
Ente Proprietario | COMUNE di San Giorgio a Cremano
Settore: Istruzione ScolasticaDistretto n°®
Attivita: Istruzione Scolastica (Scuola dell’Infanzia e Primaria))
Datore di lavoro: |D. S.: VINCENZO DE ROSA
Docenti 22 (16 S. Primaria Cap., 6 S. Infanzia Cap. e Pessina)
Amministrativi /]
Collaboratori Scolastici 4
Altro 1ex
LSU
OSA i
Addetti alla refezione I
Tecnici di laboratorio i
Alunni 110 | Infanzia C. 19, Infanzia P. 18 Primaria C. 73.
Popolazione Scolastica Totale 136 D. Ablli SP+31
Orario scolastico Mattina Pomeriggio
Dalle 8,30 alle 14,00 Dalle 14,00 alle 16,10
Persone presenti PIANO Ore Personale Alunni Disabili | Visitatori
PIANO TERRA Mattina 7D +2 ATA 37 /I
Infanzia Pomeriggio i 37 "
PIANO TERRA Mattina
Primaria 13D+2ATA| 73 i
Pomeri_@'o
Note/Commenti
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PREMESSA

La valutazione del rischio e gli adempimenti documentali conseguenti (piano di sicurezza aziendale)
vengono eseguiti ai sensi della T.U 81/08 e successivi decreti di attuazione.

Il metodo utilizzato per accertare i rischi potenziali presenti nell’Unita Scolastica in oggetto si basa
sull’individuazione e localizzazione dei rischi e la conformita dei dispositivi di protezione utilizzati,
in relazione alla Normativa vigente.

La valutazione per i rischi comuni alla maggior parte degli ambienti di lavoro interessati da questa
indagine ¢ stata effettuata utilizzando un metodo approssimato di tipo semiquantitativo.

I rischi specifici quantificabili, ove riscontrati, sono stati valutati previa misurazione degli indicatori
ambientali tipici, utilizzando i metodi e le apparecchiature eventualmente indicate dalle norme
vigenti o pii comunemente utilizzati in ambito di igiene industriale.

I risultati di questa indagine sono descritti nella presente relazione, comprensiva dei necessari
allegati e delle descrizioni delle apparecchiature e delle metodiche utilizzate.

All’interno di questo relazione i termini di seguito indicati, hanno il significato:

o Pericolo: peculiariti o qualitd intrinseca di determinati elementi (ad es. materiali,
attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.

o Rischio:probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego e/o esposizione, nonché entita del danno stesso.

e Valutazione dei rischi :procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanita dei
lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalla probabilita del verificarsi di

un pericolo sul luogo di lavoro.
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La probabilita di un incidente (P) viene valutata in funzione della situazione osservata, delle
modalita con cui si svolgono le operazioni, della frequenza dell’esposizione, dell’anali statistica, in :

2. Modesta

3. Elevata

4. Molto Elevata

L’entita del danno (D) in :

1.Lieve - infortunio o esposizione con effetti di inabilita rapidamente reversibile
2. Medio - infortunio o esposizione con effetti di inabilita reversibile

3. Grave — infortunio o esposizione con effetti di invalidita parziale

4. Gravissimo - infortunio o esposizione con effetti letali o di invalidita totale

IL RISCHIO VIENE VALUTATOCOMER=Px D

La valutazione numerica del rischio permettera di definire le priorita e la programmazione temporale

degli interventi di protezione e prevenzione da adottare, piu specificatamente:

R >8 Azioni correttive indilazionabili

4<R<8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

2<R<3 |Azioni corrispettive ¢/o migliorative da programmare nel breve — medio termine

R=1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
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OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE

L’obiettivo della valutazione dei rischi € di consentire al datore di lavoro di prendere

provvedimenti necessari per migliorare gli standard di sicurezza e di salute dei lavoratori.

Ai fini della valutazione dei rischi gli studenti sono equiparati ai lavoratori in particolare

modo nell’analisi dei rischi di tipo collettivo.

Questi provvedimenti consistono

prevenzione dei rischi professionali;
informazione dei lavoratori;
formazione professionale degli stessi;

organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti stessi;

La valutazione dei rischi viene attuata dal datore di lavoro al fine di predisporre quanto segue:

identificare i pericoli che sussistono sui luoghi di lavoro ;

valutare i rischi in modo da effettuare la selezione quanto pill motivata possibile delle
attrezzature di lavoro;

controllare se i provvedimenti in atto risultino adeguati;

stabilire un elenco di priorita;

dimostrare che tutti i fattori di rischio attinenti all’attivita lavorativa sono stati presi in esame
per la formulazione di un giudizio valido e motivato riguardo ai rischi ed ai provvedimenti
necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori,

garantire che i provvedimenti di prevenzione e i metodi di lavoro, ritenuti necessari e attuati,
siano tali da ¢ consentire un miglioramento del livello di protezione dei lavoratori, rispetto

alle esigenze della sicurezza e salute.
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Nella seguente flow chart viene riassunto il metodo utilizzato per la valutazione :

1. Valutazione della struttura

2. Raccolta di informazioni (ambiente/lavoratori /esperienze)
3. Identificazione dei pericoli

4. Identificazione delle persone esposte

5. Valutazione dei rischi (Rischio = Probabilita x Magnitudo)
6. Eliminazione o riduzione dei rischi

7. Pianificazione degli interventi

8. Misure di controllo e di efficacia

9. Revisione del programma sulla valutazionedei rischi

La scala del rischio viene stilata confrontando lo stato dei luoghi di lavoro, le attrezzature
utilizzate, I’organizzazione, le strutture, gli impianti con i seguenti modelli:
e Norme legali
e Norme e orientamenti pubblicati (norme tecniche nazionali, codici di buona pratica,
livelli di esposizione professionale, norme delle associazioni professionali,

orientamenti dei fabbricanti, ecc.).
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VERIFICHE CERTIFICAZIONI TECNICHE AMMINISTRATIVE

Durante i sopralluoghi sono state richieste le Certificazioni tecnico - amministrative in possesso

della Scuola ; I’esito & riportato nella seguente tabella:

VERIFICATA
CERTIFICAZIONE VISIONATA NON ACQUISITA| Idonea non idonea

Dichiarazione di conformita (]
dell’impianto alla L.46/°90

o]

Denuncia di messa a terra

Nulla osta tecnico sanitario o )

Registro infortuni ™ ™

Certificato  di  prevenziond (%]
Incendi (CPI)- (NOP)

Destinazione d'uso E E

Approvvigionamento idrico

Contratto  verifica  periodicq ™ ™
estintori

Consumo energetico aziendald %]
(energy manager)

Q]

Libretto manutenzione caldai
(copia) 1

Note :
e La documentazione in originale & conservata presso I’Ufficio tecnico Comunale — Settore

Edilizia Scolastica.
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ANALISI STRUMENTALI

Sono state effettuate analisi quali- quantitative degli inquinanti chimico - fisici aero disperdenti

unicamente per la presenza di amianto; non ci sono persone esposte a fonti di rumore.

TAB.2)
TIPO DI ANALISI NECESSARIA NON NECESSARIA NOTE
Composti organici volatili %]
4

Fibre (Asbesto o altre)

“
Polveri
Rumore %)
Microonde %]

10
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CARTELLE DI RISCHIO
*MANSIONE Addetto alla segreteria
Lavoro di ufficio (disbrigo pratiche, elaborazione dati, utilizzo del video terminale,
DESCRIZIONE invio e ricezione fax, ecc.)
RISCHI SPECIFICI Microclima, Illuminazione, Fattori Ambientali, Videoterminale
Servizi igienici, scale, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, rischig
RISCHI COMUNI incendio.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE | Nessuno
INDIVIDUALE

* Tale mansione non é ricoperta per I'assenza dell’Ufficio di segreteria.

MANSIONE Collaboratore scolastico
Presidia il piano facendo attenzione ai movimenti degli alunni; porta comunicazioni
DESCRIZIONE circolari, lettere, Pulizia degli ambienti, ecc.
RISCHI SPECIFICI Microclima,Fattori Ambientali,
Servizi igienici, scivolamento e cadute, scale, impianto elettrico, impianto dj
RISCHI COMUNI riscaldamento, rischio incendio.
Viene consigliato di munirsi di mascherine chirurgiche in caso di sintomi
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE | raffreddamento (tosse, raffreddore); Servizio di Pulizie (guanti, mascherine, sc
INDIVIDUALE antiscivolo))Servizio di Pulizie (guanti, mascherine, scarpe antiscivolo)
MANSIONE Docenti
Attivita didattica (spiegazioni, interrogazioni, esercitazioni)
DESCRIZIONE
Microclima, Illuminazione, Fattori Ambientali, Videoterminale (informatica)
RISCHI SPECIFICI
Servizi igienici, scale, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, rischig
RISCHI COMUNI incendio.
Viene consigliato di munirsi di mascherine chirurgiche in caso di sintomi dd
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE | raffreddamento (tosse, raffreddore);
INDIVIDUALE Servizio di Pulizie (guanti, mascherine, scarpe antiscivolo))
MANSIONE Alunni
DESCRIZIONE Attivitd didattiche seguite (spiegazioni, interrogazioni, esercitazioni)
RISCHI SPECIFICI Microclima, Illuminazione, Fattori Ambientali, Videoterminali,
Servizi igienici, scale, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, rischic
RISCHI COMUNI incendio.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

raffreddamento (tosse, raffreddore); Servizio di Pulizie (guanti, mascherine, scarp

Viene consigliato di munirsi di mascherine chirurgiche in caso di sintomi d%
antiscivolo))

11



Documento di Valutazione dei Rischi — 1.C. “2°-Massaia” Plesso Capobianco-San Giorgio a Cremano

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Il fabbricato che ospita la Scuola dell’Infanzia e la Primaria é situato in una traversa della Via
Galante, nel Comune di San Giorgio a Cremano (NA); I’edificio di proprieta comunale ¢ stato
costruito negli anni "60 con le caratteristiche tipologiche relative all’Edilizia Scolastica in base alle
norme vigenti all’epoca della sua edificazione. Il fabbricato ¢ caratterizzato da una struttura portante
mista in muratura di tufo e pilastri in c.a. Il prospetto del piano terra é stato realizzato con listatura di
mattoni in tufo faccia a vista con una piccola zoccolatura in cemento che appare scollata e
deteriorata in piu punti. Al di sopra del comicione perimetrale in aggetto, che caratterizza tutti i 4
prospetti dell’edificio, si erge un muretto intonacato, anch’esso perimetrale, che funge da parapetto
per il solaio di copertura del piano terra. Lo stato di conservazione del muretto per quanto concerne
I’intonaco ed il manto di pittura a quarzo € pessimo poiché appare deteriorato e cid provoca copiose
infiltrazioni di acque piovane. Il plesso scolastico si articola su un lott o di terreno con una pendenza
marcata tanto da avere un dislivello di oltre tre metri tra il fronte principale ed il prospetto posteriore.
Infatti mentre il prospetto principale ¢ costituito soltanto dal piano terra, il fronte posteriore presenta
due piani fuori terra raccordati tra loro da una scala metallica esterna utilizzata come scala
antincendio. Gli ambienti adibiti a scuola si snodano su un unico livello di piano, quello superi ore,
mentre il piano seminterrato ¢ adibito a deposito. Un cancello carrabile ed un ingresso pedonale
danno accesso da Via Galante all’area di pertinenza della scuola. Tale area, perimetrale all’edificio,
¢ delimitata da muri ed inferriate che isolano e proteggono 1’edificio dal contesto circostante.
L’ingresso principale é ubicato all’inteno dell’area di pertinenza e posto quasi al centro del
prospetto principale che affaccia sulla traversa di Via Galante. L’edificio ¢ costituito da tre ingressi
che si aprono nel fronte principale che consentono un rapido deflusso degli utenti (pers onale
in servizio e alunni) in caso di pericolo nell’area di pertinenza da cui poi si dirigono nell’area
di raccolta situata dinanzi al fronte posteriore del fabbricato.

Alla sinistra dell’ingresso principale (Ul) troviamo la parte del plesso destinata a scuola
dell’infanzia che ha un suo ingresso (Ul) ed un cortile interno delimitato dalle aule e dalle pareti
della hall di ingresso, in tale parte troviamo 4 aule, 2 refettori, i servizi igienici ¢ un’area
polifunzionale.

Alla destra dell’ingresso principale si dirama la parte destinata a scuola primaria anch’essa con un
suo ingresso (U3) due piccoli cortili interni delimitati da mura perimetrali, con 10 aule, 2 servizi
igienici, Aula Multimediale, camera blindata, aula medicheria, servizi per il personale.

Non vi sono ambienti destinati ad uffici ed a presidenza in quanto tali funzioni sono ubicate presso la
sede centrale del “II°- Massaia” sita in Corso Umberto I° n°® 70). Nel plesso non vi € in dotazione la
palestra per cui gli alunni devono trasferirsi altrove per svolgere attivita ginniche accompagnati dai

docenti.

12
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SOPRALLUOGHI

I sopralluoghi al plesso scolastico sono stati ripetuti a partire da ottobre 2024, durante le visite il

tecnico R.S.P.P. ¢ stato accompagnato dal personale in servizio ed ha visionato tutti i locali della
scuola, ha avuto colloqui con il personale ATA e con gli altri docenti in servizio, raccogliendo
informazioni utili inerenti I’organizzazione della scuola, le condizioni di sicurezza, eventuali
procedure e aspetti di sicurezza generali.

Nel corso dei sopralluoghi si ¢ preso nota di ogni probabile fonte del rischio all’interno ed
all’esterno della struttura; inoltre sono state effettuate delle verifiche sui presidi antincendio
(sicurezza attiva e passiva) descritte in seguito.

PREMESSA

Le schede riportate sono riepilogative dello stato di fatto riscontrato durante i sopralluoghi. Sono
schede riepilogative per gruppi omogenei di ambienti, strutture, attrezzature e impianti presenti
nell’edificio considerato (servizi igienici, scale ambienti di lavoro, ecc.).

Quando nelle schede sono contrassegnate caratteristiche opposte (secondo esodo/contro esodo;
buone/non buone; presenti/assenti; idoneo/non idoneo) significa che esse sono state riscontrate
entrambe all’interno del gruppo omogeneo preso in considerazione (scale, ambienti di lavoro,
impianti, videoterminali, ecc.). Eventuali particolari non evidenziabili nelle schede vengono riportati
nella sezione “NOTE”.

FATTORI DI RISCHIO

Dall’analisi della situazione osservata si sono riscontrati i seguenti fattori di rischio:
Rischio strutturale

Fattori Ambientali

Servizi Igienici

Scale

Arredi

Microclima —llluminazione

Videoterminali

Impianto Elettrico

Impianto di Riscaldamento

Rischio Incendio

13
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RISCHIO STRUTTURALE

Causa del rischio: caduta di calcinacci dai cornicioni, sfarinamento dello strato di pittura

Tipo di rischio: ferite, tagli, abrasioni, patologie irritative e allergiche dell’apparato respiratorio,
disagio olfattivo.

Misure di mitigazione del rischio

Sono stati effettuati lavori di ripristino sia dei frontalini che della guaina sul solaio di copertura, si

resta in attesa di verificare la bonta dei lavori svolti.

Infatti il manto impermeabilizzante sul solaio di copertura era gia stato oggetto di lavori di ripristino

nel 2018 poiché era danneggiato in vari punti e causa copiose infiltrazioni e gocciolamenti

all’interno dei locali adibiti a classi.

Infine & opportuno segnalare che sullo “scollamento” tra pavimento del ballatoio esterno e la parete
del prospetto principale, e tra il pavimento del terrazzo interno e le pareti verticali con conseguenti

infiltrazioni di acque piovane nel seminterrato (non verificabili direttamente perché tale livello di
piano non ¢ in dotazione alla scuola ma utilizzato esclusivamente dal Comune di San Giorgio a
Cremano) NON vi ¢ stato alcun intervento tecnico Le infiltrazioni sono state segnalate all’Ufficio

Tecnico Comunale, Settore Edilizia Pubblica per i necessari controlli di stabilita.

SITUAZIONE OSSERVATA:

Prospetti esterni

M Muratura di tufo listata O Legno
RIVESTIMENTO O Marmo O Cemento Lisciato

O Gres O Cemento non lisciato

O Intonaco civile 0O Altro..........

O Buone O Presenza di sconnessioni
CONDIZIONI D'USO E © Discrete O Presenza di lesioni
MANUTENZIONE ONon buone O Polveroso

Intonacati al civile O Pittura lavabile
CORNICIONI [ Intonacati al rustico O Presenza di umidita

@Pitturate MColore Chiaro

OBuone © Presenza di lesioni
CONDIZIONID'USO E O Discrete HICreano caduta calcinacci e polvere
MANUTENZIONE & Non buone DA osesvimisomassmsssvsms

O Marmo

14
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ZOCCOLATURA O Pietra lavica Colore : Chiaro
ACemento
O Buone [ Presenza di lesioni
CONDIZIONID'USO E @ Discrete OPresenza di umidita
MANUTENZIONE [OONon buone Sconnessione solaio/pareti esterne
O Intonacate al civile (0 Pittura lavabile
TINTEGGIATURA [ Intonacato al rustico [ Presenza di umidita
OParapetti pitturati al quarzo MColore Chiaro
O Buone [ Presenza di lesioni
CONDIZIONI D'USO E MDiscrete OPresenza di umidita
MANUTENZIONE [J Non buone 0O Altro...........
PORTE ESTERNEQO Legno OJ Alluminio e bakelite &1 Alluminio e vetro
SENSO DI APERTURA ® Secondo esodo (J Contrario all’esodo
MANIGLIONE ANTIPANICO © Si0d No
LARGHEZZA totale 2,20 m
NOTE:
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PROBABILITA’ Bassa 1
ENTITA' DEL DANNO Lieve 1
RISCHIO PxD 1

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

e Verifica della sconnessione esterna tra pareti e ballatoi sul viale anteriore.

e Manutenzione ordinaria dell’immobile
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FATTORI AMBIENTALI

Tipo di rischio: affaticamento visivo, patologie da stress, patologie irritative e allergiche
dell'apparato respiratorio,disagio olfattivo.

Misure generali di mitigazione del rischio

L’indagine sugli ambienti di lavoro riguarda i locali utilizzati dai lavoratori; in particolare vengono

prese in considerazione le caratteristiche relative alla superficie, alle dimensioni delle postazioni di

lavoro, alla cubatura degli ambienti.

Inoltre viene analizzato lo stato di manutenzione e di pulizia dei locali, I’aerazione, il tipo e le

condizioni del pavimento delle pareti e del soffitto.

Gli spazi lavorativi-devono essere tali da garantire ad ogni lavoratore facilita di movimento . Ad ogni

dipendente deve essere assicurata *

una superficie di 2 m?; una cubatura di 10 m® al lordo dell’arredo e delle attrezzature di lavoro.

L’altezza minima dei locali deve essere pari a 3 m conteggiando come limite di altezza anche

un’eventuale controsoffittatura. Qualora cié non fosse possibile si pud ricorrere alla richiesta di una

deroga all’art. 6 del D.P.R. n° 303/56 purché venga assicurata un’aerazione sufficiente ed un’altezza

non inferiore ai 2,70 m.

Lo stato di manutenzione di pareti e, soffitto e pavimenti occorre che sia buono e si deve

provvedereche questo stato permanga nel tempo. Condizioni igieniche sufficienti vanno

costantemente mantenute e le operazioni di pulizia devono essere facilitate dalle caratteristiche delle

superfici stesse. L’aerazione va garantita con una ventilazione naturale oppure con una ventilazione

forzata. Un sistema di ventilazione forzata deve assicurare ad ogni persona un ricambio d’aria pari a

30 m*/h di aria.

Si consiglia una aereazione costante delle aule per almeno 5 min/ora.
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SITUAZIONE OSSERVATA: Piano Terra

SCHEDA AMBIENTI DI LAVORO

Scuola dell’infanzia - Aule, corridoi

& Ceramica O Legno
PAVIMENTO OMarmo OCemento Lisciato
OGres O Cemento non lisciato
(OMateriale Plastico O Moquette
© Buone O Presenza di sconnessioni
CONDIZIONI D’USO E O Discrete O Presenza di buche
MANUTENZIONE ONon buone O Polveroso
O Intonacate al civile O Pittura lavabile
PARETI O Intonacato al rustico O Presenza di umidita
Pitturate #Colore Chiaro
Buone 0O Presenza di lesioni
CONDIZIONI D'USO E O Discrete O Creano polvere
MANUTENZIONE [ONon buone B AIRE . coovsmmmemwiesvsnssssavavess
O Intonacate al civile
SOFFITTI [ Controsoffittatura Colore : Chiaro
Pitturati
) Buone [ Presenza di lesioni
CONDIZIONID'USO E O Discrete tIPresenza di umidita
MANUTENZIONE [ONon buone L ANWYO o cccavinsinsiing soswanhsviss
O Legno™ Alluminio e bakelite(J Ferro
PORTE INTERNE
SENSO DI APERTURA [ Secondo esodol:l Contrario all'esodo

PORTE ESTERNE( Legno[dJ Alluminio e bakelitetd Alluminio e vetro

SENSO DI APERTURA[ Secondo esodo(] Contrario all’esodo

MANIGLIONE ANTIPANICOM Si(J No

LARGHEZZAtotale 2,20 m

NOTE:

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali
e Pulizia quotidiana di tutti i locali a fine tumo di lavoro
e Si consiglia di arieggiare le aule per almeno 5min/ora di lezione

17




Documento di Valutazione dei Rischi — 1.C. *2°-Massaia"” Plesso Capobianco-San Giorgio a Cremano

SCHEDA AMBIENTI DI LAVORO

Scuola Primaria : Aule e corridoi

M Ceramica O Legno
PAVIMENTO OMarmo [OCemento Lisciato
OGres O Cemento non lisciato
OMateriale Plastico O Mogquette
4 Buone O Presenza di sconnessioni
CONDIZIONI D'USO E O Discrete O Presenza di buche
MANUTENZIONE ONon buone O Polveroso
O Intonacate al civile O Pittura lavabile
PARETI O Intonacato al rustico O Presenza di umidita
MPitturate MColore Chiaro
4 Buone [0 Presenza di lesioni
CONDIZIONI D'USO E O Discrete 0O Creano polvere
MANUTENZIONE ONon buone DLARIO:, cossn it attmamsns
O Intonacate al civile
SOFFITTI O Controsoffittatura Colore: Chiaro
[APitturati
[ Buone O Presenza di lesioni
CONDIZIONI D'USO E O Discrete Presenza di umidita
MANUTENZIONE ONon buone [N o T
O Legnol Alluminio e bakelite(] Ferro
PORTE INTERNE
SENSO DI APERTURA Secondo esodol] Contrario all’esodo

PORTE ESTERNE(Q Legno(] Ferro e vetroAlluminio e vetro

SENSO DI APERTURA® Secondo esodo] Contrario all’esodo

MANIGLIONE ANTIPANICO® SiO No

LARGHEZZA2,20 m

NOTE: Presenza di lesioni capillari in alcune sezioni dell’infanzia, in corrispondenza delle porte, da

monitorare ed eliminare con interventi di ripristino.

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali
e Pulizia quotidiana di tutti i locali a fine turno di lavoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PROBABILITA’ Modesta 2
ENTITA’ DEL DANNO Medio 2
RISCHIO P xD 4

e Siconsiglia di arieggiare le aule per almeno Smin/ora di lezione
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SERVIZI IGIENICI - ASSISTENZIALI

Tipo di rischio : infezioni, malattie senza postumi.
Misure generali di prevenzione e protezione
In prossimita dei luoghi di lavoro devono essere messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici .
Tali servizi igienici vanno dotati di :

e Mezzi detergenti

e Mezzi per asciugarsi.
Deve essere presente una ventilazione naturale e laddove non fosse possibile fornirla, occorre
installare un sistema di ventilazione meccanica,
Le condizioni igieniche vanno costantemente mantenute buone attraverso delle pulizie a scadenza
fissata.

DESCRIZIONE DE ATOD

SCUOLA DELL’INFANZIA

I servizi per gli alunni coprono una superficie di 24,80 mq constano di antibagno comune e di
quattro w.c. Le dimensioni dei sanitari sono consone all’etd degli alunni. La pavimentazione ¢
adeguata, gli scarichi sono da verificare, lo stato di conservazione delle mattonelle del rivestimento é
da controllare per evitare distacchi e cadute.
SCUOLA PRIMARIA
I servizi per gli alunni coprono una superficie di 30 ,66 mq divisi per sesso, constano di antibagno
comune, di quattro w.c contrassegnati in planimetria come Servizi E. Le dimensioni dei sanitari sono
adeguate all’eta degli alunni. La pavimentazione ¢ idonea. Gli scarichi sono da verificare come
anche il rivestimento di piastrelle per evitare distacchi e cadute.

o Piastrellati fino ad altezza di 2,20 m

e Aerazione naturale.

e Sono dotati di lavabo, vaso, materiale per detergersi ed asciugarsi.

¢ Gli infissi sono con apertura a vasistas e a battente.
I servizi igienici, adiacenti 1’aula 8, coprono una superficie di 12,40 mq. e presentano un antibagno e
tre box w.c. Le dimensioni dei sanitari sono adeguate all’eta degli alunni. La pavimentazione €
idonea. Gli scarichi sono da verificare come anche il rivestimento di piastrelle per evitare distacchi e
cadute.

e Piastrellati fino ad altezza di 2,20 m

¢ Doppia aerazione naturale.

¢ Sono dotati di lavabo, vaso, materiale per detergersi ed asciugarsi.
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e Gli infissi sono con apertura a vasistas e a battente.
Il servizio adiacente 1’aula medicheria copre una superficie di 6,48 mq, diviso in antibagno e bagno
utilizzato dal personale

e Piastrellato fino ad altezza di 2,20 m

e Aerazione naturale.

¢ Dotato di lavabo, vaso, materiale per detergersi ed asciugarsi.

e Gli infissi sono con apertura a vasistas e a battente

SITUAZIONE OSSERVATA
SCHEDA LOCALIW.C
Scuola dell’Infanzia (Servizi A) e Primaria (Servizi E)

Ceramica O Legno
PAVIMENTO 0 Marmo OCemento Lisciato

OGres O Cemento non lisciato

[OMateriale Plastico 0 Moguette
CONDIZIONID'USOE MBuone O Presenza di sconnessioni
MANUTENZIONE ODiscrete [0 Presenza di buche

[ONon buone O Polveroso

O Intonacate al civile O Pittura lavabile
PARETI O Intonacato al rustico O Presenza di umidita

Piastrellate e intonacate [ Distacco di alcune mattonelle

OBuone OPresenza di lesioni
CONDIZIONI D'USO E @Discrete OCreano polvere
 MANUTENZIONE ONon buone CLARY0 saviisaisissiaassissiiiiaision

O Intonacate al civile
SOFFITTI O Controsoffittatura Colore: Chiaro

MPitturati

OBuone O Presenza di lesioni
CONDIZIONI D'USOE ODiscrete [ Presenza di umidita
MANUTENZIONE Non buone ELAMIY. cosisvimsiscviiswesssuvinisne
PORTE INTERNE 0O LegnoAlluminio ¢ bakelite(] Ferro
SENSO DI APERTURA [OSecondo esodod Contrario all’esodo
INFISSIESTERNI OLegno0 Ferro ¢ vetro® Alluminio e vetro

SENSO DI APERTURAQ Battente] Vasistas

LARGHEZZA0,60 m ed 1,50 m

NOTE..
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PROBABILITA’ Bassa 1
ENTITA’ DEL DANNO Medio 2
RISCHIO P xD 2

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali
e Manutenzione periodica degli ambienti di lavoro

e Pulizia quotidiana di tutti i locali a fine turno di lavoro
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e Si consiglia di arieggiare spesso di tutti i locali w.c. durante le lezioni.

SCHEDA LOCALI W.C
Servizi (adiacenti I’aula 8) — Servizio per il personale
[ Ceramica O Legno
PAVIMENTO 0O Marmo OCemento Lisciato
DOGres O Cemento non lisciato
[OMateriale Plastico O Moquette
CONDIZIONI D'USOE “Buone O Presenza di sconnessioni
MANUTENZIONE ODiscrete O Presenza di buche
[ONon buone O Polveroso
O Intonacate al civile O Pittura lavabile
PARETI O Intonacato al rustico [ Presenza di umidita
[ Piastrellate e intonacate MColore Chiaro
[Buone [ Presenza di lesioni
CONDIZIONI D'USOE ODiscrete O Creano polvere
MANUTENZIONE ONon buone Claltrecissnmmans
O Intonacate al civile
SOFFITTI O Controsoffittatura Colore: Chiaro
Pitturati
OBuone O Presenza di lesioni
CONDIZIONI D'USO E ) Discrete & Presenza di umidita
| MANUTENZIONE CINon buone EVAC. oisssssiseausims vissvssinass
PORTE INTERNE DLegno@Alluminio e bakelite() Ferro
SENSO DI APERTURA OSecondo esodo Contrario all’esodo
INFISSIESTERNIOLegno(] Ferro e vetro@Alluminio e vetro
SENSO DI APERTURABattenteVasistas
LARGHEZZA0,60m ed 1,50 m
NOTE: Verifica della guaina di copertura sul solaio.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PROBABILITA’ Bassa 1
ENTITA’ DEL DANNO Medio 2
RISCHIO PxD 2

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali
e Manutenzione periodica degli ambienti di lavoro

o Effettuare quotidianamente la pulizia e dotare i servizi di distributori per il sapone liquido e
di salviette.
o Si consiglia di arieggiare spesso di tutti i locali w.c. durante le lezioni.
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SCALE

T ipo di rischio: contusioni, fratture a causa di cadute.
Premessa

Le scale fisse a gradini é opportuno che siano dotate di:

© Sistema antisdrucciolo

o Almeno un corrimano anche se delimitate da pareti.

I gradini devono essere realizzati con alzata , pedata , larghezza dimensionati a regola d’arte:
Alzata=>altezza massima inferiore ai 20 cm
Pedata—larghezza minima superiore a 30 cm

Larghezza=>almeno uguale ad 110 cm

Le scale mobili devono essere provviste:

© Di pioli antisdrucciolevoli
° Di sistema di trattenuta
° Di montanti dotati di sistema antiscivolo.

L’altezza massima della scala deve essere pari a S metri; in caso contrario si possono preferire
all’atto dell’acquisto, scale che terminano con montanti prolungati di 60 =70 cm in modo che il
corpo trovi un appoggio ed un maggior equilibrio.

Se invece si utilizzano scale portatili da appoggio ¢ buona norma agganciarle ad un sostegno ben
saldato.

In tutti i casi va effettuato un controllo periodico per individuare eventuali deformita, rotture
localizzate nelle saldature tra pioli ¢ montante, possibili ossidazioni. L’attivita di controllo deve
essere effettuata in collaborazione con i lavoratori, chiedendo di essere avvisati ogniqualvolta
vengono ravvisate anomalie.

Le scale portatili non sono soggette ad omologazione, ma qualora occorresse acquistarle, ¢é
preferibile scegliere quelle munite di attestazione di sicurezza dell’ISPESL oppure scale dotate di

marchio apposto dal costruttore, che certifica la rispondenza alla norma UNIEN 131.
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SITUAZIONE OSSERVATA

2SCALE ESTERNE SCOPERTE ANTINCENDIO
COLLEGAMENTO PIANO TERRA - CORTILE POSTERIORE

IDENTIFICAZIONE PLANIMETRICA | Si O No
STRUTTURA [CJCemento Armato MFerro
OMuratura O Legno
LIVELLI COLLEGATI Piano Terra —cortile posteriore (punto di raccolta)
DESTINAZIONE D'USO OScala Accesso Principale [ Scala antincendio
[ Scala Secondaria s
CORRIMANO O Presenteld] AssenteAltezza:
RINGHIERA [ Presentel] Assente * Altezza:
* Delimitata da pareti murarie
DIMENSIONI Larghezza cm 130 Alzata cm 15 Pedatacm 35
RIVESTIMENTO GRADINI [J Non rivestiti O Mattonelle gres
Grigliato metallico O Ceramica
OLegno O Materiale Plastico
SISTEMA ANTISDRUCCIOLO OPresente [ Assente O Buone Condizioni
O Cattive Condizioni
SEGNALETICA DI EMERGENZA OPresente JAssente O Idonea

J Non Idonea

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
ESTERNA

[ Presente[©Assente

O Sufficiente
[ Non Sufficiente

NOTE: I gradini metallici in grigliato keller, risultano scivolosi in caso di pioggia, inoltre vi sono

incastrati detriti e calcinacci caduti dai comicioni.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PROBABILITA’ Elevata 3
ENTITA’ DEL DANNO Medio 2
RISCHIO PxD 6

Misure Urgenti

e Realizzare I'impianto di illuminazione di emergenza e collocare cartelli indicativi dell’uscita

di emergenza. (D. Lgs. 493/96)

e Ripristino dell’efficienza del sistema antiscivolo e della superficie scabra dei gradini

metallici

Norme comportamentali

e Mantenere su tutte le scale una segnaletica adeguata (D. Lgs. 493/96)

e Pulizia costante dei gradini sia per le scale inteme che per quelle esterme in grigliato

metallico.
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MICROCLIMA ED ILLUMINAZIONE

Tipo di rischio: alterazioni delle funzioni fisiologiche con ripercussioni sulle capacita lavorative;
stress termico, affaticamento visivo.

Premessa

Le condizioni microclimatiche sia invernali che estive dei locali di lavoro devono garantire il
benessere termico.

I parametri da considerare per una corretta valutazione del microclima sono:

Temperatura

Umidita

Hluminazione

Ventilazione

Irraggiamento Termico

Tab. A — Valori microclimatici consigliati
Velocita
Tipo di Attivita Fisica Temperatura Ambiente Umidita aria dell’aria
c* % m/sec.
Min. | Ottima| Max. Min. Ottima | Max. Max.
Lavoro di ufficio 20 21 24 40 50 70 0.1
Lavoro manuale in 19 20 24 40 50 70 0.1
posizione seduta
Lavoro facile in posizione 17 18 2 40 50 70 02
eretta
ILLUMINAZIONE

Nei luoghi di lavoro va assicurata una buona illuminazione naturale. La superficie illuminante
deve essere pari a 1/5+1/8 di quella del pavimento del locale considerato.

Per integrare la luce naturale si pud ricorrere ad un sistema di jlluminazione artificiale.

Le lampade vanno distribuite in modo uniforme in modo da evitare zone d’ombra ¢ vanno
schermate con plafoniere.

Per mantenere sempre in efficienza 1'impianto di illuminazione occorre programmare la
manutenzione a scadenza fissa. [l programma di manutenzione deve prevedere la pulizia dei
corpi illuminanti i I'immediata sostituzione di quelli guasti.

Le esigenze di illuminazione in funzione delle attivita svolte sono:

Locali tipo di lavoro Vecchie disposizioni Standard Europei
Luoghi di passaggio 20 lux 100 — 200 lux
Lavori di media finezza (illuminamento 20 lux 200 — 400 lux
generale) Ufficio
Lavori di media finezza (illuminamento 100 lux 1000 - 2000 lux
localizzato) Ufficio
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SITUAZIONE OSSERVATA: AULE

ILLUMINAZIONE

Naturale @si O no & Finestre SchermateOsi & no
O Obld Schermati O si Ono
0O Lucernari Schermatilsi Clno

O Legno & Alluminio O Ferro O Altro
& Plafoniera neon Schermate @si Ono

ARTIFICIALE®si DO no 0O Lampada incandescente Schermate O si Ono
O Faretti Alogeni Schermati Osi Ono
OLampada Industriali Schermate Osi Ono

AERAZIONE
NATURALE @si  Ono Finestre OJ Oblé Dimensioni mq Varie Misure
ARTIFICIALEOsi M no O Ventole [J Aspiratori Note
MICROCLIMA TERMICO

Radiatori in ghisa

O Pompe di Calore Alimentati a:

O Ventole & Gasolio O GPL O Corrente Elettrica

O Stufe O Metano O Olio Pesante

NOTE:

e La scuola é servita da un impianto di riscaldamento centralizzato.

¢ Gli Infissi esterni (finestre) devono essere registrati

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PROBABILITA’ Bassa 1
ENTITA' DEL DANNO Lieve 1
RISCHIO P xD 1

Misure indilazionabili
e Si consiglia di arieggiare le aule per almeno 5 min/ora.

¢ Sostituzione maniglione antipanico difettoso — Scuola dell’Infanzia.

e Registrazione degli infissi esistenti.

e Verifica della manutenzione avvolgibili (aule n°6,n°9)

e Verifica della manutenzione porte interne ( maniglie aula n°2,4,9)
Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

e Manutenzione periodica dei corpi scaldanti

e Pulizia periodica delle plafoniere (almeno una volta all’anno)
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VIDEOTERMINALI
Tipo di rischio:

Disturbi visivi: pesantezza, bruciore e arrossamento oculare, deficit della messa a fuoco,visus

annebbiato.

Disturbi posturali: posture incongrue con fenomeni secondari di contrattura muscolare ed

affaticamento.

Disturbi psicologici: ansia, nervosismo, irritabilita, depressione ed alterazione dell’umore.

Disturbi da raggi e radiazioni

Premessa

Misure generali di prevenzione e protezione

Fornire adeguata informazione e formazione inerente le misure di sicurezza da applicaei
al posto di lavoro, le modalita di svolgimento dell’attivita, la protezione degli occhi e
della vista.

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano il videoterminale in modo
sistematico e abituale per almeno 4 ore consecutive giomnaliere (ovvero 20 ore
settimanali), dedotte le pause dovute per legge durante I’intero arco della settimana, o
comunque esame amnestico da parte del Medico Competente.

Per gli addetti ai videoterminali, disporre una postazione di lavoro con i seguenti

requisiti:
Piano di lavoro munito di supporto regolabile per documenti
Postazione di lavoro ergonomica.

Prescrizioni igienico - ambientali (CEE n° 90/270)

Miglioramento dell’illuminazione generale e specifica atta a garantire un contrasto
appropriato tra schermo ed ambiente, tenendo conto del numero di ore giornaliere e del
tipo di elaborazione;

L’elaboratore deve essere dotato di software adeguato alle mansioni da svolgere.

Interventi di prevenzione e mezzi di protezione ale:
SCHERMO

Gli schermi delle unita VDT devono essere realizzati in modo da evitare riflessi anche

mediante impiego di filtri addizionali in vetro ottico.

I filtri devono essere muniti di doppio film protettivo (coating) e con effetto barriera alle

radiazione elettromagnetiche pari all’80% in uno spettro di energia emessa da 0 a 20 KeV, e
alle radiazioni a bassa frequenza VLF e ELF.

26



Documento di Valutazione dei Rischi — 1.C. *2°-Massaia” Plesso Capobianco-San Giorgio a Cremano

POSTO DI LAVORO

La tastiera deve essere posizionata sul piano in modo da consentire che le braccia
dell’operatore siano parallele al pavimento e I’angolo avambraccio — braccio sia compreso tra
i 70° e 1 90° ; lo schermo deve essere collocato a circa 90 — 110 cm da terra ( distanza
pavimento - centro video) e ad una distanza tra 35 ¢ 60 cm dal viso del lavoratore.

Se richiesto dal lavoratore, il poggiapiedi deve avere in media dimensioni minime di 40x30
cm, con inclinazione regolabile ed altezza variabile fino a 15 cm.

ILLUMINAZIONE

L’illuminazione artificiale deve essere idonea, per intensitd, qualitd e distribuzione delle
sorgenti luminose, alla natura del lavoro; pud essere assicurata un’illuminazione
localizzatada integrarsi con quella generale.

L’illuminazione generale del posto di lavoro da garantire é compresa tra 300 e 400 lux, lla
luminanza tra schermo, documento, fondo e tavolo deve essere compresa nei seguenti limiti:
Schermo - foglio 1:3 (max 1:10); schermo ~ tavolo 1:5; schermo — fondo 1:15; foglio —

fondo 1:1.
SITUAZIONE OSSERVATA

Aula Multi mediale: la scuola é dotata di un laboratorio di informatica dotato di 18

postazioni video terminali, schermi di protezione e di attrezzature ergonomiche.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PROBABILITA’ Bassa 1 |
ENTITA’ DEL DANNO Lieve -
RISCHIO P xD ]

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali

Formazione ed informazione degli utenti sui rischi connessi all’utilizzo dei video terminali.
Dotare le postazioni di leggio e di poggiapiedi (su richiesta).

Dotare le postazioni che ne sono prive di illuminazione localizzata.

L’illuminazione naturale ed artificiale deve essere di tipo schermata.

Mantenere costante lo standard qualitativo relativo alle misure generali di prevenzione e

protezione.
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ARREDI

A seguito della perdurante epidemia di COVID 19 sono utilizzati i nuovi banchi singoli per le

aule della scuola primaria, e nuove sedute per molte aule della scuola.
La tipologia degli arredi ¢ quella tradizionale per quanto conceme sedie € banchi, che comunque

mantengono un discreto standard qualitativo e rispettano le norme vigenti e le caratteristiche
ignifughe richieste.

I laboratori di informatica, dispongono di sedute ergonomiche (regolabili ed orientabili) con un
corretto rapporto tra altezza di seduta e piano d’appoggio dei VDT.

Mancano i poggiapiedi, le schermature dei video e I’illuminazione localizzata ma sono forniti in

genere su specifica richiesta dei dipendenti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PROBABILITA’ Modesta 2
ENTITA' DEL DANNO Medio 2
RISCHIO P xD 4

Misure Urgenti
o Fissaggio degli arredi (armadi e scaffalature) alle pareti.
e Ove presenti LIM e VIDEOPROIETTORE, verificare il corretto collegamento dei cavi

elettrici e la stabilita di fissaggio alla parete di tutti i componenti sospesi
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IMPIANTO ELETTRICO
Tipo di Rischio
I rischi da corrente per il lavoratore dipendono da:
1. Intensita della corrente elettrica
2. Resistenza elettrica del corpo umano
3. Tensione della corrente elettrica
4. Frequenza della corrente elettrica
5. Tempo di contatto
6. Tragitto della corrente elettrica
1.1 Pericolo: -corrente alternata maggiore di 30 mA ;
- corrente continua maggiore di 60 mA;
1.2Morte: - corrente alternata maggiore di 60 mA;
- corrente continua maggiore di 120 mA,;
(a paritd di voltaggio la corrente alternata ha una pericolosita di circa il doppio di
quella continua);
2. Laresistenza elettrica di un corpo dipende da:
- fattore biologico ( mezzo interno: 600 — 800 Ohms e cute: variabile);
- fattore fisico ( pressione durata del contatto, estensione);
- natura del contatto con la terra ( condizioni del suolo: asciutto, bagnato, tipo di
calzatura),
3.- Per la bassa tensione la corrente alternata € piu pericolosa della continua;
- per l’alta tensione la corrente alternata e quella continua hanno la medesima
pericolosita;
4. Gli effetti della corrente diminuiscono con I’aumentare della frequenza.:
- con frequenze inferiori a 50 Hz si hanno danni;
- con frequenze tra S0 e 10° Hz si hanno lievi danni;
- con frequenze maggiori di 10° Hz non si hanno danni;
- da 20.000 hz in poi si ha solo I’effetto termico;
5. Tempo di contatto breve :- fibrillazione muscolare
Tempo di contatto lungo: - tetanizzazione dei muscoli respiratori e ustioni;
6. Tragitto piu pericoloso: - cuore e centri bulbari;
Punti di contatto piu pericolosi.
- mano destra e mano sinistra;
- mano e piede;

- testa e piede;
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